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Caractéristiques

Longueur, largeur, hauteur : toutes dimensions de TOURS ROULANTES peuvent
étre réalisées a partir de composants de longueur de 0,80 m, 1 m, 1,60 m, 2,50 m

et3m.

Charge maximum admissible uniformément répartie 2 16 m pour plateforme de

3 mx 3 m: 400 kg.

Charge admissible par roue (y compris poids de la structure) :
- pour H < 6 m: 250 kg;
- pour H 26 m : 400 kg;

- pour charge supérieure possibilité de roues renforcées, nous consulter.

Les échafaudages COMABI sont conformes a la réglementation sous réserve d'étre
montés suivant les prescriptions de cette notice et utilisés dans des conditions en

rapport avec les caractéristiques ci-dessus.

Pour toutes autres applications, nous consulter.
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Poids
TOUR TOUR | TOUR } TOUR TOUR | TOUR
1,56x1,5 2x2 3x3 1,5x1,5 2x2 3x3

(1) Pied a vis & roue & 25 cm charge admissible 250 kg 6,20 6,20 6,20
(1) Pied 2 vis & roue & 25 cm charge admissible 400 kg 13 13
(L2 ) Manchon de départ 1,5 1,5 1,5
(3)M4200 Montant2m 10,40 10,40 10,40
(4)M4100 Montant 1 m 6 6 6
(5) RCM 12 Goupille autoverrouillante 0,20 0,20 0,20
(6 ) Longeron A claveite MS 15 MS 20 MS 30 4,50 5,70 810
(7)) Longeron a clavette 0,80 m MS 80 MS 80 2,60
(8) Diagonale a clavette pour maille RACM20 |RCM 18 4 4,0u
(8.) Lisse RCM615 | RCM 620 | RCM6 2,30 3 510
(10) RCM 180 Etrier & pion 0,50 0,50 0,50
(11) Diagonale horizontale 1,50a22m MH 1700 | MH 1700 | MH 2400} 12,60 12,60 15,10
Plancher acier 0,36 m RCS 150 | SCE 200 { RCE300 | 11 10 16,10
(13) Plancher alwbois a trappe 0,73 m R96015 [R96020 | R96O 13 18 23
(14) Echelle d'accés tour roulante 7.5 7.5 7,5
(15) Crinoline pliante 11 11 11
(16) Plinthe acier PC 150 |PC200 }PC 300 3 3,5 4,9
(17) Stabilisateur S1 7.9
(17) Stabilisateur 52 13,8 13,8
(18) Elément de poutre RCM795 | RCM791 14 19,5
(13) Manchon a collier 1 1 1
(20) Longeron renforcé & clavette M6i50 {M6200 1§ M6300 5,7 7.6 11,10
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Cette notice ne remplace pas la réglementation en vigueur a laquelle il convient de se référer.

La TOUR ROULANTE doit étre montée ou démontée sous la
direction d'une personne compétente et par des travailleurs
formés aux instructions de montage et d'utilisation.

Les éléments endommagés ou de marques différentes ne
doivent pas étre utilisés.

» Respecter les charges admissibles sur les planchers et la structure.

ZONE DE TRAVAIL
» Ne pas s'approcher de conducteurs nus sous tension, avec un tube de longueur permettant us,

" contact.
« Baliser la zone d'implantation en cas de passage d'engins, de véhicules...
» S'assurer de la reprise de charge des points d'appui au sol.

- Les éléments de montage sont passés
de main a main d'un niveau inférieur a un
niveau supérieur par les monteurs.

IL EST INTERDIT

 D'utiliser une potence, méme manuelle, placée sur ['extérieur de la Tour MIRADOR.

* De bacher méme partiellement y compris filets.

* D'augmenter la hauteur au-dela de celle autorisée.

* D'utiliser des composants autres que ceux fournis par COMABI et décrits dans la nomenclature.
« D'utiliser une Tour ROULANTE qui n'a pas été montée verticalement (tolérance : 1 %).

« D'utiliser une Tour ROULANTE qui n'a pas été montée suivant les instructions de COMABI.

* D'utiliser une Tour RoULANTE & usage grand public.
8/20



Exemple de montage d'une tour abasede2mx2 m

¥
= Emboiter les montants de deux métres dans g

\'\
. . T -,
les manchons/pieds a roues pour réaliser 4 ensembles\

- Relier 2 fois 2 ensembles entre

sux avec des longerons a clavettes
de 2 m ou (1,50 m pour tour a base
de 1,50 m x 1,50 m) (3 métres pour
tour a base de 3 mx 3 m).

...Claveter les longerons ou
éléments de poutre au fur
et & mesure du montage

Pour une structure abase 2x20u3x3m
avec hauteur supérieure 46,40 m
MONTER LA BASE AVEC DES
ELEMENTS DE POUTRE

.-:o:%?:-xm;\%'\:\z

W

b...i Relever cet ensemble

claveter deux longerons
pour assurer sa stabilité...

...immobiliser les roues

.~ % 3 *
a l'aide des freins. 9/20



/‘2‘5,}

¢ = Formerlabase de départ avec une rangée de longerons a clavettes

a 0,50 m de hauteur et une deuxiéme rangée a 1 m....

...claveter l'ensemble.

x2 Fixer une diagonale horizontale MH 1700 (pour tour & base

‘dé 1,50 mx 1,50 mou 2 mx 2 m) ou MH 2400 (pour tour a base
de3mx3m)...

régler 'ensemble de niveau sur le
plan horizontal et longitudinal en
agissant sur les pieds a vérins

...vérifier le goupillage
central de la diagonale

Placer deux planchers provisoires sur les (&
longerons supérieurs de la base

Page 10/20



- Relier les quatre poteaux avec
quatre longerons.

A partir de ce stade
du montage, les
~‘ ‘monteurs seront
§ équipés d'un har-
nais.

~ Mise en place des diagonales :

- positionner I'étrier sur la premiere douille (). - Insérer la partie basse de la diagonale (3).
- Claveter l'étrier (2). - Faire pivoter la diagonale vers le haut @).

...Positionner le
haut de la diago-
nale et claveter

les quatre faces de la &
TOUR®-® - -® )

et sur toute la hauteur.

Vérifier I'aplomb
et sibesoin régler
au niveau des
verins des roues

Page 11/20



X

. %{;@ Dés maintenant, fixer les stabilisateurs .

‘< or - . , e .

=% Les stabilisateurs sont fixés par deux colliers placés juste en dessous des douilles. La
fixation inférieure se fera en dessous de la premiére douille ﬂ

Le stabilisateur S1 est & utiliser pour
laTour roulante 1,5 x 1,5 m, hauteur
de 6,40 m, il est constitué de :

@ bras de force
@ bras de renfort

@ pieds
@

De préférence positionner le collier supérieur sous une douille du montant.
Régler le pied en fonction de la déclivité du sol.

Ne pas utiliser les stabilisateurs pour soulever la Tour RouLANTE.

Placer des cales bois épaisseur 30 de 200 x 200 sous les platines.

45°

Il est conseillé de positionner les
stabilisateurs a 45° dans chaque
angle de tour

Page 12/20



. g  Pour les hauteurs comprises entre 8,50 m et 12,50 mbase 2 x 2, et

pour celles comprises entre 10,50 m et 16.50 m base 3 x 3, utiliser
Le stabilisateur S2 est constitué du sta

bilisateur S1 et d'un tube renfort complémentaire .

@ bras de force
@ bras de renfort

@ pieds @\ /
\ @ complément pour S2 /

A
AN
assembler le stabilisateur S1 avec le N\
tube complémentaire a 'aide du boulon situé /
sur la chape (utiliser un écrou frein).
/7
/ -
N H
Les tours de dimensions
différentes doivent étre
équipées de stabilisa-
teurs de telles fagon que
la plus petite dimension /
de la base soit toujours /
. supérieure a la hauteur S
plancher divisée par 3,5. ‘
N
\ |
H.max= 3,6xS \
[= largeur de la plateforme 4 rL
S= appui des stabilisateurs (5 [Q h v
|
!4——— l —~>‘
S —» Page 13/20




/y,

\ AL
%

r , -
\\\,\\MY/\\ \

9 &

{ \\ N N ,.
A \.I@Wﬁa VAR A

/- N s 2
- ana oy VMY 0.%'A ..»/4\2-»!! DON
S el % \

Z A partir du plancher provisoire, relier les

sommets des montants avec les longerons.
Au fur et & mesure du montage, mettre en place les dispositifs d'acceés

by

P s {;{4
La réglementation prévoit que les accés soient congus :

Page 14/20

-soit avec des planchers intermédiaires
tous les 2 m et des échelles d'accés

inclinées.

acces verticales
voir ay moins 1 plancher intermédiaire tous

Dans ce cas si la hauteur est > 9 m, pré-
les 9 métres max.

- soit avec des échelles d'

et des crinolines.



Si accés par échelle et crinoline i

- 1) - emboter sur 'échelle du dessous puis
% accrocher l'échelle au longeron... T‘

...vérifier le bon accrochage en
partie haute

>

<
£

et en partie basse de I'échelle

N

>

| — ——y

:

——

2) - fixer la crinoline a I'échelle...

¥
... verrouiller le crochet de sécurité sous le
barreau d'échelle

. A
Page 15/20



Si accés par planchers intermédiaires et échelles inclinées

f’@.f?ﬁ% ‘ v
ggé Monter la passerelie

@ - fixer les manchons a collier sur les
deux longerons.

@ - emboiter sur ces deux manchons 2
montants de 1 m.

® - relier les deux montants de 1 m aux

montants de la structure avec 2 longerons
de 0,80 .

@ - installer 2 lisses.

® - installer un plancher a trappe et une
échelle au niveau supérieur.

montage des § -0

Pour le montage des niveaux supérieurs, emboiter 4 montants de 2 m et reprendre le
iR i
8-

Chaque zone de planchers auto-portants
doit reposer sur 2 longerons renforcés.

7 "A Silaportée des planchers auto-portants
%f%%’ dépasse 1,5 m. monter des lon
renforcés...

...Claveter les
éléments.

Page 16/20



Hisser le plancher a trappe a l'aide de

2 cordes et l'installer...

ey

R
T

Page 17/20

Vérifier le bon
fonctionnement
du cliquet de
sécurité

v
!e

// 5 uﬂ/. 7 N b\
#4"AN

Depuis I'échelle d'acces,
sans monter sur le
plancher, le monteur
met en place la

lisse et la
sous-lisse

e

anchers auto-portants

...« Emboiter les 4 montantsde 1 m
nstaller les p

o%

—
¥

... verrouiller les planchers

a chaque extrémité en

engageant les doigts
de sécurité (@) sous les

traverses support (2.
Goupiller tous les
montants avec les
goupilles RCM 12.




Terminer le montage des lisses garde-corps et installer les
plinthes en suivant le graphisme @) - @ - 3) - @
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amarrage de laTOUR.

ll
nous consulter.

-

révoir

- sile vent est > 45 km/h p

4

Pour I'amarrage
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PSS

SURVEILLANCE DE CHANTIER

Vérifier frequemment et si possible une fois par semaine:

- les appuis au sol et le serrage des vis des socles réglables (systématiquement aprés une pluie)
- le serrage des vérins d'amarrage

- le serrage-des colliers

- le serrage des clavettes

- les crochets des planchers de travail et leurs verrouillages

- les contreplaqués des planchers de travail

- Vérifier quotidiennement qu'aucun composant n'ait été enlevé a la structure

Démontage:
- procéder aux vérifications ci-dessus

- ne jamais retirer les amarrages ou les diagonales avant les autres éléments.
Entretien:

- avant chaque emploi vérifier que le matériel n'a pas été endommagé

- ne jamais effectuer de réparation par soudure redressement a froid ou a chaud
ur  Sformation permanente.

des piéces ayant subi

Vérifier que les zones d'assem-| Vérifier que les éléments verticaux
blage par soudure, rivets, boulons, | ou horizontaux porteurs n'ont pas
n'ont pas subi de déformations de déformation permanente (tube
telles que fissures, arrachements, | fléchi, tordu ) ou d'amorce

R . etc... de rupture suite a des chocs
PIECES CONCERNEES (manutention, travaux)
1. Socles, pieds X X

4. Longerons _ X

6. Supports de

8. Diagonales X

* Ces éléments étant trés sollicités A la manutention et lors de l'utilisation, ils nécessitent un contrdle attentif.

Le 'ret du B janvier 1965 (article 22) et I'arrété du 21 décembre 2004 définissent pour les échafauda-
ges, ie contenu, les conditions d'exécution et, le cas échéant, la périodicité des vérifications géné-

rales périodiques, des vérifications lors de la mise en service et de la remise en service aprés
toute opération de démontage et remontage ou modification

susceptible de metire en cause leur sécurité, prévues par les articles R233-11, R233-11-1 et
R233-11-2 du code du travail.

Contenu des vérifications :

- Vérification avant mise ou remise en service : examen d'adé
d'installation, de I'état de conservation.

- Vérification journaliére : examen de I'état de conservation.
- Vérification trimestrielle : examen approfondi de I'état de conservation,

quation, de montage et

Le chef d'établissement doit étre en mesure de présenter les documents faisant état des condi-

tions de réalisation des vérifications ainsi que de leurs résuitats. Page 19/20



Nos produlits sont garantis 6 mois pidces et main d'ceuvre.

Cette garantie prend effet & partir de la date de la facturation par COMABI ou son DISTRIBUTEUR.

Notre garantie est soumise & l'accomplissement de ses obligations contractuelles par I'acheteur et
notamment de paiement.

La garantie est limitée au remplacement dans notre usine ou a la réparation des pieces d'origine
COMABI reconnues défectueuses apres notre expertise.

Tout autre droit est exclu. Notamment I'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu a
des dommages et intéréats.

-

Cette garantie s'applique exclusivement aux produits mis en ceuvre et utilisés selon les instructions
contenues dans les notices techniques de montage et d'utilisation.

IMPORTANT : conserver précieusement votre preuve d'achat (facture ou bon de livraison) car elle
vous sera réclamée pour 'application de la garantie.

COMABI

Siége social et usine :

Route de Saint-Bernard / BP 414
01604 TREVOUX Cedex

Tél: 04 74 00 90 90

Fax :0474 0046 79

IM 0205 Imprimeé en FRANCE Page 20/20





